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MASILLA
INTUMESCENTE
Masilla elástica ¡ntumescente para
protección pasiva contra incendiosPyrok

Campo de aplicación
Masilla adecuada para el sella-
do de cables individuales, recu-
b¡imiento de cables en barreras
cortafuegos y sellados con lana
de roca.

Juntas  cor ta fuegos s in  mov i -
miento en todos los campos de
la construcción e industria en
general.

Propiedades
- Resistente al envejecimiento.
- Ensayada hasta RF-120'.

No genera gases ni humos tóxi-
cos durante su aplicación ni en
caso de incendio.

- Particularmente apropiado para
ser empleado en salas no venti-
ladas o en áreas con peligro de
explosión.
No contiene halógenos. No es
tóxico ni inflamable.
No presenta ningún problema
de aplicación ni adherencia al
emplearse en ambientes húme-
dos.

Base del mater¡al
Masilla elástica intumescente en
base de agua.

Certif icaciones
La Masilla Intumescente PYROK
ha sido ensayada en laboratorios
oficiales según la norma española
vigente UNE 23.093-81.

Presentación
Cartuchos de 300 ml.

Puesta en Obra
r\) Soportc: La superficie a prote-
ger debe estar totalmente curada,

seca,  l impia,  s in  polvo,  grasa,
productos cor¡osivos y materiales
repelentes al agua.

I3)  . \p l ic r rc i r in :  E l  producto se
aplica manualmente con cartu-
cho.

Ensayo
l .¡bor¡tori(): LGAI (Ensayo con
no de expediente: 9601.1729.
F l n  s . r  v o :  S e l l a d o  d e  j u n t a s
(5 mm. de masil la PYROC, so-
bre relleno de lana de roca a
modo de encofrado para juntas

de ancho superior a 1,5 cm.).
- I{csr¡ltacl<¡ r¡lrtcniclt¡: RF - 120'.

Datos Técnicos
Color:
Aspecto:
Reacción al fuego:
Densidad:
Reinstalable:
Endurecimiento:

Toxicidad:
Inflamabilidad:
Temperatura de aplicación:

Blanco
Mate
M-1
1.400 grldmr
24 horas
14 días a 15"C y humedad
relativa del 65%
No tóxica
No inflamable
+ 2"C mín.
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